
OZNACZENIE O1 O2* O2

SCHEMAT
W

YM
IA

R
Y WYMIAR

 ZESTAWCZY
(wymiar w świetle

muru /cm/)

So 180 180 180

Ho 150 240 240

WYMIAR
OKNA

S 178 178 178

H 146 238 238 + 10

IL
O

ŚĆ

UWAGI

podział
symetryczny podział symetryczny podział symetryczny

- - profil poszerzający
podprogowy

PARTER 12 15 -

I PIĘTRO 13 - 14

II PIĘTRO 13 - 14

III PIĘTRO 13 - 14

IV PIĘTRO 13 - 14

RAZEM 64 15 56

MATERIAŁ / KOLOR PVC,  OD ZEWNĄTRZ RAL7037, OD WEWNĄTRZ BIAŁY RAL9010

PROFIL PVC 6-KOMOROWY

SZYBA DWUKOMOROWA, SZKŁO SZARE LUB BEZBARWNE

UWAGI

1. U(max)=1,0W/m2K,
2. OKNA POKAZANO W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ,
3. OKNA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI (ZGODNIE Z
RYSUNKAMI RZUTÓW),
4. STOSOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE
DWUSTRUMIENIOWE I CIŚNIENIOWE AERECO EXR.HP,
5. FUNKCJA ROZSZCZELNIANIA
6. ILOŚĆ I WYMIARY ZESTAWCZE NALEŻY SPRAWDZIĆ I
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
7. WYMIARY PODANO W CM.
8. KOLOR  STOLAKI: RAL 7037

STOLARKA OKIENNA

±0,000=104,68 m n.p.m.

AiG ARCHITEKCI S.C., Modła Kolonia 5D,  62-571 Stare Miasto

TREŚĆ RYSUNKU:

STOLARKA
OKIENNA, WYKUSZE

TEMAT: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z
WBUDOWANYMI GARAŻAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UKŁADEM
DROGOWYM I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

LOKALIZACJA: KONIN
ul. JASPISOWA
działki nr ew. 748/10; 757/7; 757/8; 759/7; 759/8; 759/9;
760/7; 760/17; 761/7; 761/8; 762/8; 762/9; 762/19;
763/10; 763/11; 837/10; 837/11; 1671/10; 1671/11;
1671/12; 1671/32; 1672/12

INWESTOR: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. 3 Maja 21
62-500 Konin

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY

IMIĘ I NAZWISKO,
UPRAWNIENIA - SPECJALNOŚĆ

PODPIS

PROJEKTANT
GŁÓWNY:

mgr inż.arch. Andrzej Bielewski
GPB.I.7342-28/98
specj. architektoniczna

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. Agata Steindel
WP-OIA/OKK/UpB/23/2008
specj. architektoniczna

OPRACOWAŁ: mgr inż.arch. Justyna Zawada

SPRAWDZIŁ: mgr inż.arch. Bartosz Gierwielaniec
WP-OIA/OKK/UpB/58/2008
specj. Architektoniczna

DATA:

       30.09.2020

NR RYSUNKU:

                 PW/A/S.1
SKALA

   1:100
     NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z

DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
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barierka,
system

MB-GLASS
BARRIER

OZNACZENIE W1 W2

SCHEMAT

W
YM

IA
R

Y WYMIARY
ZESTAWCZE

(/cm/)
So WG RYSUNKU WG RYSUNKU

Ho WG RYSUNKU WG RYSUNKU

ILOŚĆ 2 8

DODATKOWE
WYPOSAŻENIE X

BARIERKA, SYSTEM
MB-GLASS BARRIER,

SZYBA 66.2 VSG

UWAGI

ALUPROF - WYKUSZ, SYSTEM MB-86 SI,
OKNO R-U + OKNO R,

1. SZYBA DWUKOMOROWA Ug=0,5 W/(m2 x K)
Uw≤0,9 W/(m2 x K)
2. WYKUSZ POKAZANO W WIDOKU Z
ZEWNĄTRZ,
3. OKNA NALEŻY WYPOSAŻYĆ W
NAWIEWNIKI (ZGODNIE Z RYSUNKAMI
RZUTÓW),
4. STOSOWAĆ NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWALNE DWUSTRUMIENIOWE I
CIŚNIENIOWE AERECO EXR.HP,
5. FUNKCJA ROZSZCZELNIANIA
6. ILOŚĆ I WYMIARY ZESTAWCZE NALEŻY
SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
7. WYMIARY PODANO W CM.
8. KOLOR STOLAKI: RAL 7037
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