Projekt budynku wielorodzinnego z wbudowanymi garazami wraz z infrastrukturg techniczng,
uktadem drogowym i miejscami postojowymi, Konin, ul. Jaspisowa

OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

1. Dane ogodlne:

1.1.1. Inwestor: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ul. 3 Maja 21, 62-
500 Konin.

1.1.2. Jednostka projektowa: ,AiG ARCHITEKCI S.C.”, 62-571 Stare Miasto, Modta-
Kolonia 5D.

1.1.3. Rodzaj obiektu: Projekt budynku wielorodzinnego z wbudowanymi garazami
wraz z infrastrukturg techniczng, uktadem drogowym i miejscami postojowymi;

1.1.4. Lokalizacja: Konin ul. Jaspisowa, dziatki nr ew. 748/10; 757/7; 757/8; 759/7;
759/8; 759/9; 760/7; 760/17; 761/7; 761/8; 762/8; 762/9; 762/19; 763/10;
763/11; 837/10; 837/11; 1671/10; 1671/11; 1671/12; 1671/32; 1672/12.

1.1.5. Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY.

2. Podstawa opracowania projektu:
1.2.1. Umowa z Inwestorem.
1.2.2. Uzgodnienia z inwestorem.
1.2.3. Obowigzujgce normy i przepisy.
1.2.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
1.2.5. Wizja lokalna.
1.2.6. Wytyczne projektowe Inwestora.
1.2.7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
1.2.8. Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora.
1.2.9. Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona przez uprawnionego geotechnika.

1.2.10. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z
dnia 2019.06.26)
1.2.11. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

1.2.12. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22)

1.2.13. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30)

1.2.14. USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j. z
dnia 2018.12.04)

1.2.15. USTAWA 2z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2018.1614 t.j. z dnia 2018.08.23)

1.2.16. USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U.2019.868 t.j. z dnia 2019.05.10)

1.2.17. ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 10 wrze$nia 2019 roku

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26),

1.2.18. USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2018.2081 tj. z dnia 2018.10.31).

ll. Przedmiot inwestycji

Budowa budynku wielorodzinnego z wbudowanymi garazami wraz z infrastrukturg techniczna,
uktadem drogowym i miejscami postojowymi przy ulicy Jaspisowej dziatki nr 748/10; 757/7; 757/8;
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759/7; 759/8; 759/9; 760/7; 760/17; 761/7; 761/8; 762/8; 762/9; 762/19; 763/10; 763/11; 837/10;
837/11; 1671/10; 1671/11; 1671/12; 1671/32; 1672/12.

lll. Dane ogélne

3.1. Przeznaczenie obiektow.

Projektuje sie budynek wielorodzinny 5-kondygnacyjny, podpiwniczony z wbudowanymi garazami i
komaorkami lokatorskimi.

3.2. Dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy 671,50 m?
Powierzchnia uzytkowa: 3005,03 m?
PUM: 2174,63 m?
Powierzchnia catkowita: 4211,55 m?
Kubatura: 12269,34 m®
Wysokos¢: 17,33 m
llos¢ kondygnacji naziemnych: 5
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1
Dach pfaski

V. Opis stanu istniejgcego i przyjetych rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych

4.1. Lokalizacja dziatek i budynkdéw oraz opis stanu istniejgcego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Konina przy ulicy Jaspisowej, dziatki nr
748/10; 757/7; 757/8; 759/7; 759/8; 759/9; 760/7; 760/17; 761/7; 761/8; 762/8; 762/9; 762/19; 763/10;
763/11; 837/10; 837/11; 1671/10; 1671/11; 1671/12; 1671/32; 1672/12.
W sasiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne,
wielorodzinne, koscidt, szpital, ustugi. Teren objety inwestycjg w obrebie paséw drogowych jest
czedciowo uzbrojony, wzdluz ulicy Jaspisowej biegnie kanalizacja deszczowa i przytgcze
cieptownicze. Pozostata czes¢ przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe stanowig nieuzytki na
ktorych wystepuje trawa, brak drzew i krzewow.
Istniejgce uzbrojenie terenu sgsiadujgcego:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza,

- sie¢ cieptownicza,

- sie¢ kablowa teletechniczna,

- sie¢ energetyczna,

- sie€ gazownicza.
Teren jest ptaski, maksymalna r6znica wysokosci wynosi okoto 1,20 m.

4.2. Opis przyjetego rozwigzania funkcjonalnego i przestrzennego dla projektowanego budynku oraz
koncowej realizacji catego zatozenia.

Zespot budynkoéw mieszkalnych jako zatozenie tworzy jeden zwarty kwartat zabudowy, ktéry okalaja
z kazdej strony drogi. Kwartat zblizony jest ksztaltem do prostokata co odzwierciedla forme dziatek
budowlanych oraz mozliwosci jej zabudowy. Na kwartale zaprojektowano cztery budynki, przy czym
jeden z nich (budynek D) ma spetniaé funkcje dominanty urbanistycznej dla catego zatozenia oraz tej
czesdci miasta, nawigzujgc wysokoscig do znajdujgcego sie w Scistym sgsiedztwie szpitala i kosciota.
Budynki A, B i C zblizone sg forma do siebie, ustawione w réznych konfiguracjach, umozliwiajgce jak
Inwestor: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin
Jednostka projektowa: AiG ARCHITEKCI S.C., 62-571 STARE MIASTO, Modta-Kolonia 5D




Projekt budynku wielorodzinnego z wbudowanymi garazami wraz z infrastrukturg techniczng,
uktadem drogowym i miejscami postojowymi, Konin, ul. Jaspisowa

najlepszg lokalizacjag mieszkan w stosunku do stron $wiata. Forma zabudowy zaprojektowana
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zamkniety kwartat z
wewnetrznymi dziedzincam. Dziedziniec ten to potprywatna przestrzen dajgca poczucie prywatnosci
mieszkancom. Nie sg to jednak catkowicie zamkniete kwartat lecz otwarty za pomocag
kilkunastometrowch “bram” uzyskanych poprzez oddalenie od siebie sgsiednich szczytéw zabudowy.
Zapewnia to dostep odpowiedniej ilosci Swiatta, dobre przewietrzanie i kontakt wzrokowy z resztg
okolicy, oraz tatwos¢ poruszania sie przysztych uzytkownikow osiedla. Na dziedzincu wyodrebniono
gtébwny cigg pieszy wzdtuz bloku A, prowadzgcym do ulicy Pitsudzkiego w kierunku kosciofa.
Zaprojektowany cigg pieszy moze by¢ kontynuowany w przysztosci przez wiascicieli dziatek od
strony potudniowe;j.

Budynki te sg w wigkszosci 5 kondygnacyjne, podpiwniczone. Dziesigta kondygnacja pojawia sie
jedynie w budynku D w narozniku sgsiadujgcym z rondem gen. Franciszka Kaminskiego, miejsce
wyznaczone jako dominanta architektoniczno-urbanistyczna. Zabieg ten ma na celu przeniesienia
ciezaru akcentowania ze skali architektonicznej (bezposredniego odbioru cztowieka znajdujgcego sie
na osiedlu) do skali urbanistycznej. Gabaryty budynkéw A,B,C zblizone sg do siebie, rozklad osi
zunifikowany, ma to na celu utworzenie spdjnosci osiedla oraz ufatwienie procesu realizacji
inwestycji. To rozwigzanie pozwala na wprowadzenie etapowosci w budowie projektowanego
osiedla, a kazdy zakonczony etap moze niezaleznie funkcjonowac, nie czekajgc na finalng realizacje
catej inwestycji.

Opracowanie dotyczy realizacji etapu 1, czyli budynku ,A”, wzdtuz ulicy Jaspisowe;.

Budynek ,,A” zaprojektowano jako 5 - kondygnacyjny, podpiwniczony. Posiada on dwie klatki
schodowe do ktérych na kazdej kondygnacji nadziemnej przynalezg cztery mieszkania. W parterze
oraz na pozostatych kondygnacjach zaprojektowano mieszkania w 2 podstawowych standardach:

Kazde z mieszkan posiada balkon lub loggie. Najwieksze mieszkania posiadajg dodatkowe w.c. W
piwnicy zaprojektowano komorki lokatorskie, wozkownie, pomieszczenia techniczne, gospodarcze,
pomieszczenie dla sprzataczek oraz garaze wbudowane w ilosci 12 szt. Garaze te dostepne sg z
placu manewrowego obnizonego wzgledem poziomu drog i reszty terenu, do ktérego prowadzi
rampa zjazdowa o nachyleniu 15%.

Opis pomieszczen i powierzchni:

PIWNICA
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)

KOMUNIKACJA: 138,86
GARAZE: 230,14
WOZKOWNIA 1 13,88
WOZKOWNIA 2 13,88
KOMORKI LOKATORSKIE: 76,49

POM. WENT.1: 1,96

POM. WENT.2: 1,39

HYDROFORNIA: 3,35
POM. WEZLA: 15,33

POM. PORZADKOWE: 7,82

POM. TECHNICZNE: 3,03
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 506,13
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PARTER

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (m?)

A.0.3 37,99
M2 B.0.24 41,70
A.0.1 55,41
A.0.2 56,48
A.0.4 63,11
M3 B.0.21 63,40
B.0.22 58,27
B.0.23 58,57
t ACZNA POW. MIESZKAN 434,93
POWIERZCHNIA OGOLNA 60.15
(KOMUNIKACJA) '
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 49508
KONDYGNACIJI ’
PIETRO |
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
M2 A.l1.7 37,99
B.1.28 41,70
A.l5 55,41
A.l.6 56,48
A.1.8 63,11
M3 B.1.25 63,40
B.1.26 58,26
B.1.27 58,57
t ACZNA POW. MIESZKAN 434,92
POWIERZCHNIA OGOLNA 60.15
(KOMUNIKACJA) ’
POWIERZCHNIA KOM. LOK. 5,88
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 500 95
KONDYGNACIJI ’
PIETRO Il
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
M2 A211 37,99
B.2.32 41,70
A.2.9 55,41
A.2.10 56,48
A2.12 63,11
M3 B.2.29 63,40
B.2.30 58,27
B.2.31 58,57
t ACZNA POW. MIESZKAN 434,93
POWIERZCHNIA OGOLNA 60.15
(KOMUNIKACJA) '
POWIERZCHNIA KOM. LOK. 5,88
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 500 96

KONDYGNACJI
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PIETRO Il
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
M2 A.3.15 37,99
B.3.36 41,70
A.3.13 55,41
A.3.14 56,48
A.3.16 63,11
M3 B.3.33 63,40
B.3.34 58,26
B.3.35 58,57
L ACZNA POW. MIESZKAN 434,92
POWIERZCHNIA OGOLNA 60.15
(KOMUNIKACJA) '
POWIERZCHNIA KOM. LOK. 2,94
POWIERZCHNIA POM. TECH. 2,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 500.95
KONDYGNACIJI ’
PIETRO IV
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
M2 A4.19 37,99
B.4.40 41,70
A4.17 55,41
A.4.18 56,48
A.4.20 63,11
M3 B.4.37 63,40
B.4.38 58,27
B.4.39 58,57
t ACZNA POW. MIESZKAN 434,93
POWIERZCHNIA OGOLNA 60.15
(KOMUNIKACJA) '
POWIERZCHNIA POM. TECH. 5,88
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 500.96
KONDYGNACIJI ’

V. Opis robét budowlanych oraz warunki gruntowo wodne:

5.1. Warunki gruntowo wodne:

Podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, skfadajgce sie z piaskéw drobno ziarnistych,
piaskéw gliniastych, oraz glin piaszczystych. Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 2,2
m.p.p.t.

Obiekt zostat zaliczony do Il kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do
czynienia mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw geotechnicznych.

W terenie stwierdzono nastepujgce grupy i warstwy geotechniczne:
- Grupa | (grunty mineralne, rodzime, nie spoiste, lub na granicy spoistosci):
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- warstwa |A — piaski drobnoziarniste, ciemno zo6tte, mato wilgotne, luzne, o stopniu
zageszczenia Ip = 0,30

- warstwa IB — piaski drobnoziarniste, ciemno zoétte, mato wilgotne, srednio zageszczone, o
stopniu zageszczenia Ip = 0,45 — 0,50.

- Grupa Il (grunty mineralne, rodzime, spoiste, o stopniu skonsolidowania typu “B”):

- warstwa |IB — gliny piaszczyste, szaro brgzowe, mato wilgotne, twardo plastyczne, o stopniu
plastycznoéci I = 0,15 - 0,20 / stopieh konsolidacji “B”/

- warstwa |IC — piaski gliniaste, szaro zo6tte, malo wilgotne, wilgotne i mokre, twardo
plastyczne, o stopniu plastycznosci I, = 0,20 — 0,25 / stopien konsolidacji “C”/.

5.2. kawy, $ciany fundamentowe i piwnice

Budynek posadowiono na gruncie za posrednictwem fundamentéw pasmowych w postaci taw
fundamentowych o wysokosci 40,0cm i szerokosci w zaleznosci od obcigzenia od 170cm do 390cm
(nie dotyczy poszerzeh taw fundamentowych przy szybach windowych). Zbrojenie taw
fundamentowych przewidziano w postaci wienca z czterech pretéw 12 A-IlIN oraz z pretéw
poprzecznych @8 A-IlIN w réznych rozstawach w zaleznosci od szerokos$ci taw i obcigzenia.

Gtéwnymi elementami nosnymi w poziomie piwnic sg sciany i stupy zelbetowe stanowigce
oparcie dla zelbetowych ptyt stropowych w poziomie piwnic.

5.3. Konstrukcja nosna

Konstrukcja budynku w uktadzie mieszanym - $Scianowym, ze stropami zelbetowymi, krzyzowo
zbrojonymi, wylewanymi na mokro. Posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych. Catos¢
(z wyjatkiem fundamentéw) podzielona na cztery niezalezne segmenty oddzielona dylatacja.

5.4. Podszybie i szyby wind.
Zelbetowe wylewane na mokro — $ciany gr 15 cm. Szyby sg oddylatowane od konstrukcji budynku.

5.5. Nadproza i podciggi.
Nadproza i podciggi zelbetowe wylewane na mokro i prefabrykowane.

5.6. Klatka schodowa.

Klatka schodowa zelbetowa wylewana na mokro lub prefabrykowane — biegi schodowe — ptyty
zelbetowe, wylewane na mokro lub prefabrykowane o grubosci 12cm, zbrojone pretami &8 A-IIIN w
rozstawie co 12cm, prety rozdzielcze &6 A-I w rozstawie co 30cm.

Posrednie spoczniki — ptyty zelbetowe, wylewane na mokro o grubosci 20cm, zbrojone pretami &10
A-1lIIN w rozstawie co 25/12,5cm.

5.7. Kominy

Projektuje sie kominy wentylacji grawitacyjnej pomieszczen ktoére tej wentylacji wymagajg. Kominy
wykonac z pustakow ceramicznych 19,9 x 19,9 cm. Bloczki nalezy obmurowac blokami SILKA gr.
8cm. Kanaly wentylacyjne z pomieszczeh garazowych i piwnicznych nalezy oddzieli¢ od kanatéw z
mieszkan sciankg SILKA gr. 8cm.

Wentylacja lokali mieszkalnych realizowana bedzie za pomocg systemy wentylacji wymuszonej z
nawiewem poprzez nawietrzaki okienne i wywiewem typu AERECO. Szachty murowane z bloczkoéw
SILKA gr. 8 cm.

5.8. Izolacje termiczne, hydroizolacje.

5.8.1. I1zolacje termiczna scian fundamentowych.

Polistyren XPS grubosci 16 cm mocowane masg Siplast Klej SBS. Hydroizolacja fundamentéw —
obustronnie superflex 10.

5.8.2. I1zolacje termiczna Scian zewnetrznych.

Polistyren EPS80-036 gr 20 cm.
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5.8.3. Izolacja podtdg na gruncie.
Styropian EPS100-038 gr. 5cm. Hydroizolacja — superflex 10.

5.8.4. 1zolacje termiczne dachow.
Styropian EPS100-038, kliny o spadku 3% laminowane jednostronnie papg o grubosci min. 25cm
(Srednio 30cm).

5.9. Pokrycie dachu.

Dwie warstwy papy. Spadki 3% w kierunku koryta odwodnieniowego z wpustami dachowymi.

Papa podkfadowa ICOPAL. Papa nawierzchniowa ICOPAL EXTRADACH. Odwodnienie systemem
podcisnieniowym Akatherm lub grawitacyjny z rur PCV.

5.10. Sciany wewnetrzne i dziatowe:

Murowane:

grubosci 25,0cm lub 11,5 cmi 8,0cm z bloczkéw typu POROTHERM, sciany nosne o f,=20,0MPa na
zaprawie o f,=10,0PMa. W miejscach wystepowania duzych sit skupionych (reakcje ze stropow)
przewidziano zelbetowe rdzenie. W piwnicy zaprojektowano $ciany dziatowe typu SILKA o gr. 8cm.

5.11. Sciany zewnetrzne:

Murowane:

gruboséci 25,0cm z bloczkéw typu POROTHERM o f,=20,0MPa na zaprawie o f,=10,0PMa. W
miejscach wystepowania duzych sit skupionych (reakcje ze stropéw) przewidziano zelbetowe
rdzenie, $ciany ocieplone polistyren EPS80-036 gr. 20 cm.

5.12. Balkony:
Wylewane razem ze stropami i ocieplone gorg i dotem i prefabrykowane montowane do stropow za
pomocg tgcznikow typu SHOCK.

5.13. Stupy i rdzenie zelbetowe:
W zalezno$ci od obcigzenia i usytuowania przekroje stupéw pokazano na rzutach kondygnacji
parteru. Zbrojenie stupdw przewidziano pretami 16 A-IlIIN oraz strzemionami &6 A-I.

5.14. Podtogi:

Piwnica: na podktadzie betonowym (gr. 15cm) utozonym na warstwie piasku zageszczonego (gr. 30
cm) nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg, utozy¢ warstwe folii budowlanej PE 0,7 mm i izolacje
ze styropianu EPS 100-038 gr.5cm oraz wylewke z betonu (gr. 5 cm) zbrojong siatkg stalowag o
oczkach 10x10cm z odpowiednimi dylatacjami. Powierzchnie wykonczy¢ w strefach klatki schodowej
gresem.

Parter i pietra: na stropach nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg, utozy¢ folie budowlang (w
tazienkach i wc folia PE 07mm) i izolacje ze styropianu EPS 100-038 gr. 5cm (izolacja nad piwnicg —
EPS 100-038 gr. 10cm) oraz wylewke z betonu B15 grubosci 5cm, zbrojong siatkg stalowg o
oczkach 10x10cm.

VI. Wykonczenie wewnetrzne.

6.1. Tynki i oktadziny Scian:

Tynki gipsowe z gfadzig malowane dwukrotnie wewnatrz lokali mieszkalnych. Gladz gipsowa
malowana w korytarzach, czesciach wspodlnych i klatkach schodowych.

Powierzchnie $cian w pomieszczeniach sanitarnych, tazienkach i kuchniach przygotowane do
potozenia ptytek ceramicznych lub innych wyktadzin sciennych.

Sciany piwnic nie tynkowane.

6.2. Posadzki:
Posadzki z gresu w pomieszczeniach wspdélnych, korytarzach, klatkach schodowych.
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Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych — pomieszczenia w standardzie developerskim
przygotowane do zainstalowania ptytek ceramicznych, gresowych, paneli drewnianych i wykfadzin
dywanowych zgodnie z preferencjami przysztych nabywcow.

Posadzki w piwnicy betonowe zatarto na gtadko lub malowane farbg do betonu. W garazach
projektuje sie spadki 1% na zewnatrz do projektowanego odwodnienia liniowego.

6.3. Stolarka okienna i drzwiowa.
ZEWNETRZNA:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — okna PCV biata od $rodka i od zewnatrz kolor grafitowy
RAL7037.

Bramy garazowe segmentowe ocieplone z automatykg i nawiewnikami, kolor RAL 7037.

Stolarke nalezy wyposazy¢ w nawiewniki zapewniajgce dopltyw powietrza do pomieszczen
mieszkalnych i pomocniczych.

WEWNETRZNA:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna w klatkach wydzielajgca klatke schodowg i przedsionki przeciw
pozarowe w piwnicy w klasie odpornosci ogniowej drzwi EI30.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy wyposazy¢ w otwory nawiewne.

Drzwi do lokali mieszkalnych o podwyzszonych wiasciwosciach akustycznych — do uzgodnienia z
inwestorem.

Uwaga:

Wymiary stolarki przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie. Bezwzglednie nalezy uzgodnic
projekt wykonawczy stolarki okiennej i drzwiowej z projektantami.

Szczegolty wyposazenia — szklenie, zamki, automatyka itp. nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantami.

6.4. Parapety wew:
Parapety wewnetrzne PCV komorowe.

6.5. Instalacje wew:

- liczniki cieptej, zimnej wody i c.0. umieszczone w szachtach instalacyjnych odrebnie dla kazdej
kondygnacji i klatki schodowej,

- liczniki energii elektrycznej — w klatkach schodowych na poziomie piwnicy,

- instalacje niskoprgdowe — w kazdym mieszkaniu i kazdym pokoju. Do skrzynki zapewnione
zasilanie dla elementow aktywnych doprowadzone z tablicy mieszkaniowej,

- instalacja do kuchenek elektrycznych 3 — fazowa,

- przewiduje sie doprowadzenie instalacji do zmywarek w kuchni,

- grzejniki podfgczone ze Scian poziomo,

- w fazienkach grzejniki drabinkowe c.o. z opcjg grzatki elektrycznej — gniazdo elektryczne w poblizu

- miski ustepowe ze stelazem Geberit lub TECE,

- w kuchniach i aneksach kuchennych przewiduje sie 2 kanaty wentylacyjne — dla pomieszczenia i
okapu kuchennego.

VIl. Wykonczenie zewnetrzne.

7.1. Oktadziny zewnetrzne.

Tynk mineralny, w technologii BSO, faktura baranek granulacja 1,5mm, kolor biaty i grafitowy jak na
wizualizacjach i elewacjach.
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7.2. Obroébki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.

7.3. Parapety.
Parapety wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.

7.4. Balustrady:
Balustrady zewnetrzne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, szklane i przedziatki balkonéw
wykonczone ptytg widknowo-cementows.

VIIl. Rézne.
Balustrady wewnetrzne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Odwodnienie dachu przy pomocy wpustéw dachowych Akatherm. Wpusty wyposazy¢ nalezy w
instalacje grzewcza.

Charakterystyczne elementy wyposazenia pomieszczen: ceramika, armatura, wpusty, stelaze itp.
zgodnie z wytycznymi MTBS-u.

Wokét budynkéw projektuje sie opaske z grysu granitowego szarego 16-32mm o szerokosci 0,70 m.
Chodniki wykona¢ z kostki betonowej Libet, drogi z betonu asfaltowego, parkingi z kraty azurowej
INOVGREEN.

Smietniki: podziemny system gromadzenia odpadéw Metro sktadajacy sie z 5 siloséw.

Odwodnienie systemem podcisnieniowym typu Akatherm lub grawitacyjne.

Dzwig — projektuje sie dzwig elektryczny bezreduktorowy o wymiarach kabiny 1,7 m x 2,65 m. np.
firmy Schindler 3300.

W garazach wbudowanych w piwnicach nie przewiduje sie parkowania samochodéw napedzanych
paliwem LPG.

Wytazy dachowe zaprojektowano w klatce schodowej ,A”.

IX. Instalacje sanitarne.

Budynki wyposazone bedg w nastepujgce instalacje sanitarne zgodnie z opracowaniem branzowym:
- instalacja wodociggowa,

- instalacja cieptej wody uzytkowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja grzewcza,

- wezet cieplny,

- wentylacja grawitacyjna, wentylacja Aereco.

X. Instalacje elektryczne.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne zgodnie z opracowaniem branzowym.

XI. Instalacje teletechniczne.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje teletechniczne:
- instalacja domofonowa
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- instalacja RTV
- instalacja teleinformatyczna.

Xll . P.POZ
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA DLA ZESPOLU BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH

12.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowy
budynku wielorodzinnego z wbudowanymi garazami i infrastrukturg techniczng zlokalizowanej w
Koninie na dziatkach o nr ew. 748/10; 757/7; 757/8; 759/7; 759/8; 759/9; 760/7; 760/17; 761/7;
761/8; 762/8; 762/9; 762/19; 763/10; 763/11; 837/10; 837/11; 1671/10; 1671/11; 1671/12; 1671/32;
1672/12.

12.2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujgcych aktow prawnych oraz innych
dokumentdw i opracowan dotyczgcych rozbudowy obiektu:

1) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 r. Nr 124, poz.1030).
4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

12.3 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego - 671,50 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku —3006,35 m?

Kubatura —12269,34 m*

Wysokos¢ budynku —-17,33m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 5 kondygnaciji mieszkalnych nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych — 1 (garaz podziemny)

Grupa wysokosci budynku — budynek sredniowysoki (SW)

12.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

W budynku w czesci mieszkalnej nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych,
wybuchowych, utleniajgcych sie i ulegajacych samozapaleniu. W obiekcie przewiduje sie
wystepowania materiatéw palnych takich jak:

. materiaty wykonane z drewna (meble pomieszczen mieszkalnych);
° tworzywa sztuczne PP/PE/PCV (wyposazenie, wyktadziny podiogowe pomieszczen);
. materiaty dziewiarskie (odziez, zastony).
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Temperatura zapalenia materiatdbw wymienionych powyzej wynosi ponad 200°C. Ogrzewanie
budynku odbywa sie z wezta cieptowniczego, podtgczonego do sieci miejskiej.
Na parkingu podziemnym przewiduje sie wystepowanie substancji tatwopalnych (benzyna,

olej napedowy) sktadowanych w zbiornikach samochodow. Powyzsze substancje wystepujg w
zamknietych pojemnikach/zbiornikach, nie przewiduje sie przelewania tych substancji. Parametry
pozarowe wystepujgcych substancji palnych stosowanych w zbiornikach:
. olej napedowy

o temperatura zaptonu > 37°C,

o DGW 1,3% ob;.
. benzyna ekstrakcyjna:

o temperatura zaptonu —6°C,

o DGW 1,1 % obj.,

o gestosé par wzgledem powietrza 4,00.
W garazu nie przewiduje sie parkowania pojazdéw na gaz propan-butan (LPG).

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek z uwagi na przeznaczenie, jako mieszkalny, zakwalifikowany do kategorii ZL IV
zagrozenia ludzi. Garaz zakwalifikowany do kategori PM. W budynku na poszczegdlnych
kondygnacjach przewiduje sie nastepujgca liczbe osob:

e parter — 24 osoby;
| pietro — 24 osoby;
Il pietro — 24 osoby;
[l pietro — 24 osoby;
IV pietro — 24 osoby.
Wszystkie drzwi prowadzgce z budynku na zewnatrz otwierajg sie na zewnatrz.
W budynku brak pomieszczeh do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. Osoby przebywajgce
w garazach i komoérkach lokatorskich sg jednoczesnie mieszkancami na kondygnacjach
nadziemnych.

12.6 Przewidywana gestosé¢ obciagzenia ogniowego

Budynek w czesci mieszkalnej zakwalifikowany do kategorii ZL zagrozenia ludzi, wobec
czego gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Pomieszczenie techniczne, pomieszczenie
wezta cieptowniczego oraz hydroforni zlokalizowane w piwnicy zakwalifikowane do kategorii PM
(produkcyjno — magazynowe), gesto$é obcigzenia Qu<500 MJ/m? Cze$é garazowa budynku
zakwalifikowana do kategorii PM, gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m? zgodnie
z § 275 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (j.t. DZ. U.
2019, poz. 1065).

12.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje sie technologii mogacej tworzy¢ mieszaniny wybuchowe
w warunkach stosowania, tak, wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem. W garazu nie przewiduje
sie parkowania pojazdéw na gaz propan-butan.

12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi w grupie budynkow
Sredniowysokich — SW (5 kondygnacji nadziemnych) oraz dla garazu podziemnego wymagana klasa
,»C” odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania klasy odpornosci ogniowej:

Element konstrukcyjny Klasa ,C” odpornosci pozarowe;j
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Element konstrukcyjny Klasa ,,C” odpornosci pozarowej
gtéwna konstrukcja R 60; R120 dla oddzieleh ppoz.
nosna

Przekrycie dachu RE15

konstrukcja dachu R 15

REI 60 w czesci mieszkalnej,
strop REI 120 dla stropu stanowigcego oddzielenie

przeciwpozarowe nad kondygnacjg podziemng (garaz)

Sciany zewnetrzne El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym 0,8 m

El 30 — dla przegréd oddzielajgcych mieszkania od drog
Sciany wewnetrzne komunikacji og6lnej oraz od innych mieszkan

El 15 — pozostate sciany wewnetrzne

Gdzie: R — nosnos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

Ponadto projektuje sie elementy budynku w nastepujgcej klasie odpornosci ogniowej:

Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Garaz wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapigcych,

i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

Biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatéw niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R 60.

Przegrody wewnetrzne oddzielajgce mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od
drog komunikacji ogolnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych
w klasie El 30 odpornosci ogniowe;j.

Klatki schodowe A i B zlokalizowane w czesci nadziemnej obudowane scianami w klasie

REI 60 odpornosci ogniowej, drzwi do klatek schodowych w klasie ElI 30 odpornosci ogniowe;.
Klatki schodowe oddymiane. Klatki schodowe na kondygnacji podziemnej

(-1; garaz) od strony garazu obudowane $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowe;j.
Zastosowano oddzielenie garazu od komorek lokatorskich oraz od czesdci mieszkalnej
przedsionkami przeciwpozarowymi z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Przedsionki przeciwpozarowe zlokalizowane przed klatkami oraz przed komérkami lokatorskimi
(kondygnacja -1) o wymiarach co najmniej 1,4 x 1,4 m. Sciany obudowujgce przedsionki w klasie
co najmniej El 60. Drzwi do przedsionkéw w klasie co najmniej ElI 30 odpornosci ogniowej
(zgodnie z czescig rysunkowa). Przedsionki wentylowane co najmniej grawitacyjnie. Obudowa
przewoddw i kabli prowadzonych przez przedsionek a nieobstugujgcych go wykonana z
materiatbw niepalnych w klasie EI60. Nie dopuszcza sie wentylowania przedsionkéw
przeciwpozarowych powietrzem z przestrzeni garazu lub klatki schodowej. W przypadku
wentylowania przedsionkédw mechanicznie wymagane jest zasilenie wentylatoréw sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu przewodem w klasie PH90.

Strop nad kondygnacja -1 o klasie REI 120 odpornosci ogniowej jako oddzielenie
przeciwpozarowe pomiedzy strefami pozarowymi. Elementy nosne stropu R 120.

W czesci podziemnej przewidziano podziat na strefy pozarowe w osiach 8-8 oraz B-B za
pomoca $cian oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatdw niepalnych. Na granicy stref
przewidziano 2 m pionowy pas w klasie EI 60 z materiatu niepalnego lub zapewniono wysuniecie
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o co najmniej 0,3 m poza lico Sciany (pomiedzy
garazami).

Sciany zewnetrzne klatek schodowych usytuowanych w stosunku do innych $cian
Zlokalizowanych pod katem 90° zapewniajg w pasie 4m klase REI 60 odpornosci ogniowej (okna
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w tym pasie w klasie EI 60).

Garaz podziemny podzielono na dwie strefy pozarowe $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie REI 120 odpornosci ogniowej w osi 8-8 oraz zastosowano wysuniecie $ciany wykonane z
materiatéw niepalnych 0,3 m przed lico. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wykonana z
materiatow niepalnych.

Komorki lokatorskie na poszczegdlnych kondygnacjach sg funkcjonalnie powigzane

z czescig mieszkalna, ale stanowig odrebng strefe pozarowa. Wydzielong stropem w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz oddymiang i obudowang klatkg schodowsg.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku

w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz

30 min.

Pomieszczenia wezta oraz hydrofornia zlokalizowane na kondygnacji -1 wydzielone od
przestrzeni sagsiednich scianami i stropami oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120
odpornosci ogniowej, zamykane drzwiami El 30 (drzwi prowadzgce do przedsionka
przeciwpozarowego).

Pomieszczenie techniczne (rozdzielni elektrycznej) zlokalizowanej na kondygnaciji -1 wydzielone
od przestrzeni sgsiednich scianami i stropami oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120
odpornosci ogniowej, zamykane drzwiami El 60.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy El ( szczelnos¢ oraz izolacyjnos¢ ogniowa) tych elementow.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczyé do klasy EIS (szczelnos¢ oraz izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$é¢) tych
elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (obudowane i oddymiane klatki schodowe, przedsionki przeciwpozarowe) dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,

a niebedgcymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementow.

Ponad wjazdami do garazy projektuje sie zadaszenie wykonane z materiatéw niepalnych

0 wysiegu co najmniej 0,6 m od lica sciany, wysuniety obustronnie 0,8 m poza boczne krawedzie
garazu. Odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami tego budynku wynosi co najmniej
1,1m.

Elementy wykonczenia wnetrz

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach ewakuacyjnych
stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

12.9 Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek podzielono na nastepujace strefy pozarowe:

Nr strefy Opis + kwalifikacja Kondvanacia Powierzchnia OV[\)I%F:;%&Z;Q?GW
pozarowej kategorii budynku yghacy strefy (m?) P m?)
Garaz podziemny
! PM<500MJ/m? 1 140 > 000
Garaz podziemny
2 PM<500MJ/m? 1 140 5 000
Pom. wezta i hydrofornia
3 PM<500MJ/m? 1 19,45 > 000
Pom. rozdzielni
4 elektrycznej -1 3,03 5000
PM<500MJ/m2
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Komorki lokatorskie

5 ZL IV -1 89,34 2500
Cze$¢ mieszkalna .

6 2L IV 0+5 2175,95 5000

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych dla budynku zostaty zachowane. Elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane na granicy stref pozarowych zostaty opisane wg pkt. 6.

Wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce klatki schodowe A i B obudowane $cianami o klasie REI
60 i zamykane drzwiami o klasie El 30 stanowig odrebne strefy dymowe

12.10 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych

Na terenie objetym zakresem opracowania oraz terenach przylegtych obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania z ktérego wynika, iz dziatka objeta zakresem opracowania oraz dziatki i
tereny przylegte pozwalajg na zabudowe mieszkalng jednorodzinng, wielorodzinng i ustugows.
Wobec powyzszego wymagana minimalna odlegtosé budynku od granicy z dziatkami sgsiednimi
wynosi 4m. Najblizsze sgsiednie zabudowania zlokalizowane w odlegtosci wigkszej niz wymagane
8m. Wszelkie odlegtosci zostaty od granicy dziatki oraz od sgsiednich budynkow zostaty zachowane.

12.11 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Garaz — kondygnacija -1 (piwnica)
Warunki ewakuacji z garazu podziemnego zapewniono na zasadzie przejscia
do przedsionkow pozarowych i dalej do obudowanych i oddymianych klatek schodowych
prowadzacych do czesci mieszkalnej budynku. Przedsionki przeciwpozarowe zlokalizowane przed
klatkami o wymiarach co najmniej 1,4 x 1,4 m. Drzwi do przedsionkéw w klasie co najmniej El 30
odpornoéci ogniowej (zgodnie z czescig rysunkowg). Przedsionki wentylowane co najmniej
grawitacyjnie. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia liczona do drzwi przedsionkéw przeciwpozarowych
lub do drzwi klatek schodowych prowadzacych bezposrednio na zewngtrz budynku w garazu wynosi
40 m i jest zachowana. Zapewniono rowniez mozliwos¢ ewakuac;ji
z kazdego garazu za pomocg wyjscia poprzez brame garazowg bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ewakuacje z przestrzeni komoérek lokatorskich, pomieszczenia wezia, hydroforni, rozdzielni
elektrycznej zapewniono na zasadzie przejscia na drogi komunikacji ogdlnej nastepnie do
przedsionkow pozarowych i dalej do obudowanych i oddymianych klatek schodowych prowadzgcych
do czesci mieszkalnej budynku.

Kondygnacje nadziemne

Na kondygnacji parteru przewidziano pomieszczenia mieszkalne oraz powigzane z nimi
funkcjonalnie komorki lokatorskie.

Ewakuacja z pomieszczen mieszkalnych zapewniona poprzez wyjscie na drogi
komunikacyjne, prowadzgce obudowanych scianami REI 60, zamykanych drzwiami El 30 i
oddymianych klatek schodowych, z ktérych wyjscie prowadzi komunikacjg bezposrednio na zewnatrz
budynku. Dla pomieszczen z ktérych zapewniono jeden kierunek ewakuacji dlugos¢ dojscia po
poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza 20 m. Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza
niz1,4 m, szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku wynosi nie mniej niz 1,2 m. Drzwi
prowadzace po zejsciu z klatki schodowej na drodze ewakuacyjnej az do wyjscia na zewnatrz
budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz. Drzwi zewnetrzne budynku
z kierunkiem otwierania na zewnatrz.

Parametry klatek schodowych
Kondygnacje nadziemne

Szerokos¢ uzytkowa biegu klatki schodowej wynosi co najmniej 1,20 m. Szerokos¢ uzytkowa
spocznikéw wynosi co najmniej 1,50 m, a maksymalna wysoko$¢ stopni nie przekracza 0,175 m.
Maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.
Kondygnacja podziemna

Szerokos¢ uzytkowa biegu klatki schodowej wynosi co najmniej 0,80 m. Szerokos¢ uzytkowa
spocznikow wynosi co najmniej 0,80 m, a maksymalna wysokos$¢ stopni nie przekracza 0,2 m.
Maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Inwestor: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin
Jednostka projektowa: AiG ARCHITEKCI S.C., 62-571 STARE MIASTO, Modta-Kolonia 5D



Projekt budynku wielorodzinnego z wbudowanymi garazami wraz z infrastrukturg techniczng,
uktadem drogowym i miejscami postojowymi, Konin, ul. Jaspisowa

12.12 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

1) Instalacje elektryczne

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewni¢ podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu i
jezeli wynika to z innych uwarunkowan réwniez z awaryjnego zrodta pradu.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtosé
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas co najmniej 90 minut.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30. Obudowa szafek elektrycznych wychodzgcych na
drogi komunikacyjne musi by¢ wykonana z materiatéw niepalnych.

Instalacje elektryczna nalezy zabezpieczyé przez przeciwpozarowy wylgcznik prgdu
zlokalizowany przy gtbwnym wejsciu do budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina zasilanie
dla poszczegdélnych urzgdzen w budynku za wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych.

2) Wentylacja

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatdw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni z materiatdbw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtosé
nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia
sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugosc
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢é prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugosc¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobdw niepalnych. Przewody lub
obudowy przewodow spalinowych i dymowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Polskiej Normie dotyczgcej badan ogniowych matych kominéw. Dopuszcza sie wykonanie
obudowy przewodow spalinowych i dymowych z cegty petnej grubosci 12 cm, murowanej
na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Przedsionki przeciwpozarowe wentylowane co najmniej grawitacyjnie. Obudowa przewoddw i
kabli prowadzonych przez przedsionek a nieobstugujacych go wykonana
z materiatéw niepalnych w klasie EI60. Obudowa kanatu wentylacyjnego przedsionka prowadzonego
w pionie do dachu wykonana w klasie EI60 odpornosci ogniowej. Jesdli kanat prowadzony bedzie
przez przestrzen garazu jego obudowa musi spetnia¢ klase EIS120. Nie dopuszcza sie wentylowania
przedsionkow przeciwpozarowych powietrzem z przestrzeni garazu lub klatki schodowej. W
przypadku wentylowania przedsionkdw mechanicznie wymagane jest zasilenie wentylatoréw sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu przewodem w klasie PH90.

3) Instalacja odgromowa

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
4) Inne wymagania

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne
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Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego przewidziano

zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementow przez ktéry przechodzg w zakresie
parametru El (szczelno$¢ oraz izolacyjnos¢ ogniowa). Wydzielenie dotyczy $cian i stropéw
pomieszczen technicznych, $cian i stropu wydzielajgcego garaz od pozostatej czesci budynku oraz
Scian wydzielajgcych strefy pozarowej na kondygnacjach nadziemnych.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (obudowane i oddymiane klatki schodowe oraz przedsionki ppoz. w czesci garazowej)
przechodzace przez elementy nie bedace oddzieleniami ppoz., a posiadajgce klase co najmniej
(R)ElI 60 odpornosci ogniowej przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych
elementéw w zakresie parametru El (szczelnos¢ oraz izolacyjnos¢ ogniowa).

Klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelnos¢,
izolacyjnos¢ ogniowa oraz dymoszczelno$¢) elementu przez ktory przechodzg przewody
wentylacyjne lub poprzez zastosowanie obudowy kanatu ptytami do wymaganej klasy EIS wg
rozwigzania systemowego. W przypadku przejs¢ instalacji wentylacyjnej przez sciany oddzielenia
ppoz. w klasie REI 120 nalezy zapewni¢ na przejsciu klapy odcinajgce w klasie EIS 120 (szczelnosc,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos$¢). W przypadku przejs¢ instalacji wentylacyjnej przez Sciany
oddzielenia ppoz. w klasie REI 60 nalezy zapewni¢ na przejsciu klapy odcinajgce w klasie EIS 60
(szczelnos¢, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢). Wydzielenie dotyczy $cian i stropow
pomieszczen technicznych, scian i stropu wydzielajgcego garaz od pozostatej czesci budynku oraz
$cian oddzielenia ppoz. na granicy stref pozarowych w czesci mieszkalne;j

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia

zamknietego (obudowane i oddymiane klatki schodowe oraz przedsionki ppoz.
w czesci garazowej) przechodzace przez elementy nie bedgce oddzieleniami ppoz., a posiadajgce
klase co najmniej (R)EI 60 odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢é do wymaganej klasy
odpornos$ci ogniowej tych elementéw w zakresie parametru EIS (szczelnos¢, izolacyjno$¢ ogniowa i
dymoszczelnosc).

12.13 Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen

1) Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym nalezy
przewidzie¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o
szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia
urzgdzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia o$wietlenia co najmniej
5Ix. Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢é z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po
zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewni¢ oprawe
oswietlenia awaryjnego. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg odrebnego opracowania projektowego.

2) Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla budynku nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktérego przycisk(i)
wykonawcze nalezy zlokalizowa¢ przy gtownym(ych) wejsciu(ach) do budynku. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu odcina zasilanie dla poszczegodlnych urzadzen w budynku za wyjgtkiem urzgdzen
przeciwpozarowych.

3) System usuwania dymu i ciepta — klatki schodowe (zatozenia ogélne systemu oddymiania
klatki schodowej)
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Klatke schodowg w projektowanym budynku hotelowym przewidziano wyposazyé
w system usuwania dymu i ciepta wykorzystujgcy klape dymowa oraz wentylator napowietrzajgcy wg
wytycznych CNBOP-PIB 0003:2016, Wydanie 2, ,Systemy oddymiania klatek schodowych”
Przyjmuje sie nastepujgce zatozenia dla systemu usuwania dymu i ciepta:

e do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje sie klape dymowag uruchamiang
automatycznie po wykryciu dymu przez czujke dymu lub wcisniecie recznego przycisku
oddymiania,
do napowietrzania klatki wykorzystuje sie wentylator napowietrzajacy,
klapa dymowa wykonana w klasie B330,
kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90,
powierzchnia klatki schodowej (A.s) ha dowolnej kondygnacii nie przekracza 40m?,
wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej A;, powinna wynosi¢ co najmniej 5 %
powierzchni obliczeniowej klatki schodowej Ays.o, jednak nie mniej niz 1m?2.
¢ z klatkg schodowg nie sg potaczone korytarze lub inne przestrzenie o dtugosci do 10 m, liczac

od granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej,

o dtugosc¢ dojscia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej z dowolnych drzwi nie

przekracza 5 m,

o szeroko$¢ przylegtego korytarza, stanowigcego wspoing przestrzen z klatkg schodowa, nie
przekracza 3 m,

lokalizacja klapy: mozliwie najbardziej centralnie w stosunku do podstawy klatki schodowej,
klatka schodowa wydzielona za pomoca drzwi przeciwpozarowych,

predkos¢ powietrza nawiewanego do klatki nie przekracza 8 m/s,

dla wentylatora napowietrzajgcego wymagane drugie zrédto zasilania.

W przypadku niespetnienia warunkéw nalezy potwierdzi¢ skuteczno$¢ przyjetych rozwiazan systemu
oddymiania z wykorzystaniem narzedzi obliczeniowej mechaniki ptynéw (CFED).

Wyznaczenie powierzchni obliczeniowej klatki Aks-o

o Powierzchna obliczeniowej klatki Ay, odczytana z rzutéw architektury obiektu wynosi Ays, =
19,65m?

Dobér urzadzenia oddymiajgcego

Wymagana minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej w analizowanej klatce schodowej
powinna wynosi¢ co najmniej:
Az 046=0,9825m?

warunek konieczny do spetienia Acz. odd. = 1,0m?

Acz.046=0,9825m?<1m? — warunek niespetniony, wobec
czego wymagana powierzchnia czynna urzgdzenia oddymiajgcego wynosi minimum 1,0 m?,

Mechaniczny nawiew kompensacyjny powinien utrzymywaé statg predkos¢ przeptywu powietrza
przez otwér odprowadzajgcy dym na zewnetrz, niezaleznie od zmiennych w czasie wielkosci
nieszczelnosci (np. ucieczka powietrza powodowana przez cykliczne otwieranie drzwi

na parterze, kondygnacjach budynku), zmiany gestosci gazéw pozarowych oraz wptywu wiatru na
przeptyw mieszaniny dymu i powietrza przez otwory oddymiajgce. Efekt ten mozna osiggng¢ poprzez
zastosowanie zespotu nawiewnego o zmiennym w czasie wydatku objetosciowym.

Okreslenie minimalnej wydajnosci wentylatora napowietrzajgcego wynikajgcej z kryterium predkosci
przeptywu (0,2 m/s) powietrza przez klatke schodows.

Vi mn=14 148,00 m%h
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Ostateczna wydajnos¢ nawiewu kompensacyjnego uwzgledniajgca przeptyw przez nieszczelnosci
klatki schodowej:
Vi max=26 255,18 m*/h

System oddymiania z nawiewem mechanicznym w klatce schodowej wymaga odrebnego
opracowania projektowego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.
Przygotowana koncepcja nie jest opracowaniem projektowym i nie uprawnia do doboru urzadzen
elementéw systemu. Przedstawione wytyczne majg charakter koncepcyjny.

12.14 Wyposazenie w gashice

Wg obowigzujgcych przepiséw nie stawia sie wymagan w zakresie wyposazenia budynku w
gasnice w czesci mieszkalnej (ZL V).

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng
jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM — garaz podziemny oraz pozostate
pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii PM.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

a w szczegolnosci:
e przy wejsciach do budynku,
e przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,
e na ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizsze;j
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
e do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
e umieszczaC w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrédet ciepta.

12.15 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL IV w grupie budynkéw Sredniowysokich (SW)
droga pozarowa jest wymagana. Dojazd pozarowy zapewniony poprzez droge osiedlowg
prowadzong wzdtuz dtuzszego boku budynku. Uktad drog pozarowych w stanie obecnym zapewnia
przejazd bez koniecznosci zawracania. Promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi 11m.
Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100
kN. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m. Droga pozarowa oddalona od budynku na
CO najmniej 5m i nie wiecej niz 15m. Zapewniono dojscie z drogi pozarowej do kazdej ze stref
pozarowych w budynku utwardzonymi dojsciami o szerokosci 1,5m i dtugosci ponizej 50m.

Wymagana ilo$6 wody do zewnetrznego zaopatrzenia w wode wynosi 10 dm?s.
Zapotrzebowanie na wode realizowane w ramach zaopatrzenia jednostki osadniczej. Hydrant
zlokalizowany w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m i nie wiekszej niz 75 m od budynku.

Xlll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

13.1.Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii:

Moc zainstalowana

Blok energetyczny BE+TL ;TA-1; TA ppoz
Administracja tablica TA-1
- o$wietlenie wejscia do budynku,
oswietlenie klatki schodowej, oswietlenie korytarz,
oswietlenie pomieszczen technicznych - 3681W
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- gniazd 230V pomieszczenie techniczne - 2500W
pomieszczen lokatorskich - 1800 W

- zasilanie tablicy domofonowej (50Wx2) - 100w

- zasilanie kamer - 300w

- zasilanie wypustu PST - 200W

- zasilanie RTV kl. schod. B - 100w

- gniazda 1-faz; 3 faz. klatka schod. - 6000 W

- oSwietlenie zewnetrzne - 1700 W

- wentylatory w piwnicy 2 szt.x3000 W - 6000 W

- pozostate urzadzenia techniczne - 500 W
Razem = 22881 W

Administracja tablica TAppoz

- osw.szybu windy i gniazda 230V kl.schod. A - 2400 W

- zasilanie windy kl.schod. A - 12000 W

- o$w.szybu windy i gniazda 230V kl.schod. B - 2400 W

- zasilanie windy kl.schod. B - 12000 W

- zasilanie oswietlenia ewakuacyjnego - 187 W

- klapa oddymiajgca 2 szt.x 12W - 40W
Razem = 29027 W

Tablica administracyjna ogétem = TA-1; TAppoz = 51908 W

Wezel cieplny 1 szt. - 5000 W

Mieszkania ogotem = 40 mieszkan
Pi= 40 szt. x 12500 = 500000 W
Garaze - 12 szt. (1-faz.)

Pi= 12 szt. x 5000W = 60000 W

Ps = 500000x0,174 + 51908x1+60000x1+5000x1= 87000+51908+60000+5000 = 203908 W

LACZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY DLA CALEGO BUDYNKU WYNOSI:
= 203908 W

13.2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

Wspodiczynniki przenikania ciepta (W/m2 K):

Sciana zewnetrzna 0,18
Sciana wewnetrzna klatki 1,00
Sciana wewnetrzna mieszkania 1,50
Posadzka na gruncie 0,29
Strop miedzy kondygnacjami 0,57
Stropodach 0,15
Okna zewnetrzne 1,00
Okna wewnetrzne 1,30
Drzwi zewnetrzne 1,50
Drzwi wewnetrzne 2,00

13.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji i urzadzen:
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Ogrzewanie i wentylacja: Do = 0,85
Sprawnos¢ wytwarzania Nhg= 0,93
Sprawnosc¢ regulacji Nhe= 0,96
Sprawnosc¢ przesytu Nha= 0,94
Sprawno$¢ akumulacji Nhs= 1,00
Ciepta woda uzytkowa: Nw.tot = 0,45
Sprawnos¢ wytwarzania Nw,g= 0,91
Sprawnosc¢ przesytu Nw.q= 0,60
Sprawnos¢ akumulacji Nws= 0,84

Srednie dobowe zuzycie wody:
Obliczenia (wg. RMI z dnia 14.01.2002r. Dz. U. nr 8).
Qusr= LM x Q; [dms/d]
gdzie:
LM - liczba mieszkancow
- Budynek A 0 120Mk
Q; - jednostkowe zuzycie wody [ Q= 160dm®*Mk*d

-Budynek A [ Qug = LM x Qj=120x160=19200dm%/d

Bilans $ciekoéw bytowo- gospodarczych:
Obliczenia (wg. RMI z dnia 14.01.2002r. Dz. U. nr 8).

Liczba mieszkancow:
- Budynek A 0 120Mk
Norma zuzycia wody na osobe: 160dm®/(oséb x d)

Sredni dobowy zrzut $ciekéw:
- Budynek A [ 120x160=19200dm?d=21m?d

Maksymalny dobowe zrzut Sciekdw:
- Budynek A 0 1,4x19200dm?*/d=26880dm?/d ~27m?/d

Parametry zaprojektowanych instalacji grzewczych:
- Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla instalacji c.o.:
- Budynek A [0 Q¢ 0,=119kW

- Przyjete parametry pracy instalacji c.o. dla budynkéw: 70/55°C

- Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla przygotowania c.w.u.:
- Budynek A 0 Qcw.u=41kW

- Maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplng inst. grzewczej:
- Budynek A 0 Qca.= 160kW

- Roczne zuzycie energii cieplnej:
-Budynek A 0 G=1371GJ

13.4. Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.
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