
OZNACZENIE K
klapa dymowa

SCD-1-L SMAY
100x150cm z

listwami
pomiarowymi

W
wyłaz dachowy

Mercor mcr Prolight
C100

SCHEMAT

W
YM

IA
R

Y WYMIARY
ZESTAWCZE

(/cm/)
S 100 100

D 150 100

ILOŚĆ / DACH 2 1

MATERIAŁ WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA - PŁYTA Z
POLIWĘGLANU KOMOROWEGO

UWAGI WYSOKOŚĆ PODSTAWY H=70cm

KLAPY / WYŁAZY DACHOWE

OZNACZENIE B

SCHEMAT

W
YM

IA
R

Y WYMIARY
ZESTAWCZE

(/cm/)
S 240

D 240

ILOŚĆ / PIWNICA 12

UWAGI

KRISPOL SIROCCO,
RAL7037 , PROWADZENIE

TYPU N,
KRATKI NAWIEWNE

ZABEZPIECZONE SIATKĄ
ZGODNIE Z OZNACZENIAMI

NA RYSUNKU RZUTU,
AUTOMATYKA I

ZABEZPIECZENIA DO
UZGODNIENIA Z

INWESTOREM, PRZED
ZAMÓWIENIEM WYMIARY

ZWERYFIKOWAĆ NA
BUDOWIE

BRAMY GARAŻOWE
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D11* D12 D13

SCHEMAT
W

YM
IA

R
Y

WYMIAR
ZESTAWCZY

So 90 80 80 90 80 90 90 80 80 80 145 (90+55) 145 (90+55) 170 (100+70) 80

Ho 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200+74 200+50 220 200

WYMIAR
W ŚWIETLE MURU

S 100 90 90 100 90 100 100 90 90 90 155 155 180 90

H 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 274 250 230 208

O
PC

JE

SAMOZAMYKACZ - - - - - - - - - - TAK TAK TAK -

RODZAJ ZAMKA PATENTOWY PATENTOWY PATENTOWY WC WC PATENTOWY PATENTOWY WC - - - - - PATENTOWY

AKUSTYKA - - - - - min. 32 dB min. 32 dB - - - - - - -

OCHRONA P-POŻ EI30 - EI60 - - EI30 - - - - EI30 EI30 - EI30

RODZAJ SKRZYDŁA

METALOWE
LAKIEROWANE
KOLOR POPIEL

(OKLEINA CPL NA
KLATKACH)

PŁYTOWE
LAKIEROWANE

METALOWE
LAKIEROWANE
KOLOR BIAŁY

PŁYTOWE
OKLEINOWANE

PŁYTOWE
OKLEINOWANE

STALOWE KLASY "C"
KOLOR DO

UZGODNIENIA Z
WYBRANYM
DOSTAWCĄ

STALOWE KLASY "C"
KOLOR DO

UZGODNIENIA Z
WYBRANYM
DOSTAWCĄ

 -  - -
ALUMINIOWE,

KOLOR
RAL: 7037

ALUMINIOWE,
KOLOR

RAL: 7037

ALUMINIOWE,
KOLOR

RAL: 7037

PŁYTOWE
OKLEINOWANE

KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

RODZAJ OŚCIEŻNICY
METALOWA

KĄTOWA  KOLOR
POPIEL

STALOWA
METALOWA

KĄTOWA  KOLOR
BIAŁY

OBEJMUJĄCA
REGULOWANA
OKLEINOWANE

OBEJMUJĄCA
REGULOWANA
OKLEINOWANE

MODEL I KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

MODEL I KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

- - -
ALUMINIOWE,

KOLOR
RAL: 7037

ALUMINIOWE,
KOLOR

RAL: 7037

ALUMINIOWE,
KOLOR

RAL: 7037

MODEL I KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

KOLOR
POPIEL

KLATKI  - DĄB
MILANO 1

BIAŁY BIAŁY
PORTA

DĄB
MILANO 1

PORTA
DĄB

MILANO 1

MODEL I KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

MODEL I KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

- - - RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037

MODEL I KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

KLAMKA PORTA OPAL
KOLOR TYTAN

KOLOR STAL
NIERDZEWNA

PORTA OPAL
KOLOR TYTAN

PORTA OPAL
KOLOR TYTAN

KOLOR STAL
NIERDZEWNA

MODEL I KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

MODEL I KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

- - - KOLOR STAL
NIERDZEWNA

KOLOR STAL
NIERDZEWNA

KOLOR STAL
NIERDZEWNA

MODEL I KOLOR DO
UZGODNIENIA Z

WYBRANYM
DOSTAWCĄ

INNE - - -

OTWORY
WENTYLACYJNE

LUB PODCIĘCIE O
POWIERZCHNI min.
220 cm² W DOLNEJ

CZĘŚCI DRZWI

OTWORY
WENTYLACYJNE

LUB PODCIĘCIE O
POWIERZCHNI min.
220 cm² W DOLNEJ

CZĘŚCI DRZWI

- PRÓG: STAL
NIERDZEWNA;

- WIZJER;
- NUMERACJA: W

KOLORZE ALU

- PRÓG: STAL
NIERDZEWNA;

- WIZJER;
- NUMERACJA: W

KOLORZE ALU

OTWORY
WENTYLACYJNE

LUB PODCIĘCIE O
POWIERZCHNI min.
220 cm² W DOLNEJ

CZĘŚCI DRZWI

-

OTWORY
WENTYLACYJNE

LUB PODCIĘCIE O
POWIERZCHNI min.
220 cm² W DOLNEJ

CZĘŚCI DRZWI

- - - -

IL
O

ŚĆ

SKRZYDŁO LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE

PIWNICA 12 15 26 12 1 - 1 - 1 - - - - -

N
IE

 P
O

D
LE

G
A 

ZE
ST

AW
IE

N
IU

N
IE

 P
O

D
LE

G
A 

ZE
ST

AW
IE

N
IU

N
IE

 P
O

D
LE

G
A 

ZE
ST

AW
IE

N
IU

- - - - - - - -

PARTER - - - - - - - - - - 2 4 2 - - 1 - - 1 1 - -

I PIĘTRO - - - - - - - - - - 2 4 2 - - 1 - - - - 1 1

II PIĘTRO - - - - - - - - - - 2 4 2 - - 1 - - - - 1 1

III PIĘTRO - - - - - - - - - - 2 4 2 - - 1 - - - - 1 1

IV PIĘTRO - - - - - - - - - - 2 4 2 - - - - 1 - - 1 1

RAZEM 12 15 26 12 1 - 1 - 1 - 10 20 10 - - 4 - 1 1 1 4 4

UWAGI

1. WSZYSTKIE DRZWI PŁASKIE,
2. DRZWI POKAZANO W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ,
3. ILOŚĆ I WYMIARY ZESTAWCZE NALEŻY SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
4. KOLOR  STOLAKI: RAL7037

went. went. went.

20
8

66
27

4

20
8

42
25

0

STOLARKA DRZWIOWA

±0,000=104,68 m n.p.m.

AiG ARCHITEKCI S.C., Modła Kolonia 5D,  62-571 Stare Miasto

TREŚĆ RYSUNKU:

STOLARKA
DRZWIOWA, BRAMY GARAŻOWE,
KLAPY / WYŁAZY DACHOWE

TEMAT: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z
WBUDOWANYMI GARAŻAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UKŁADEM
DROGOWYM I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

LOKALIZACJA: KONIN
ul. JASPISOWA
działki nr ew. 748/10; 757/7; 757/8; 759/7; 759/8; 759/9;
760/7; 760/17; 761/7; 761/8; 762/8; 762/9; 762/19;
763/10; 763/11; 837/10; 837/11; 1671/10; 1671/11;
1671/12; 1671/32; 1672/12

INWESTOR: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. 3 Maja 21
62-500 Konin

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY

IMIĘ I NAZWISKO,
UPRAWNIENIA - SPECJALNOŚĆ

PODPIS

PROJEKTANT
GŁÓWNY:

mgr inż.arch. Andrzej Bielewski
GPB.I.7342-28/98
specj. architektoniczna

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch. Agata Steindel
WP-OIA/OKK/UpB/23/2008
specj. architektoniczna

OPRACOWAŁ: mgr inż.arch. Justyna Zawada

SPRAWDZIŁ: mgr inż.arch. Bartosz Gierwielaniec
WP-OIA/OKK/UpB/58/2008
specj. Architektoniczna

DATA:

       30.09.2020

NR RYSUNKU:

                 PW/A/S.3
SKALA

   1:100
     NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z

DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

OZNACZENIE Dz1

SCHEMAT

W
YM

IA
R

Y

WYMIAR
ZESTAWCZY

So 100+70

Ho 229

WYMIAR
W ŚWIETLE MURU

S 180

H 234

O
PC

JE

SAMOZAMYKACZ
TAK

 FUNKCJA BLOKADY PO
OTWARCIU 90°

RODZAJ ZAMKA PATENTOWY

AKUSTYKA -

OCHRONA P-POŻ -

RODZAJ SKRZYDŁA ALUMINIOWE,
KOLOR RAL: 7037

RODZAJ OŚCIEŻNICY ALUMINIOWA,
KOLOR  RAL: 7037

KOLOR RAL: 7037

KLAMKA KOLOR STAL NIERDZEWNA

INNE KRATKA NAWIEWNA
ZABEZPIECZONA SIATKĄ

IL
ŚĆ

SKRZYDŁO LEWE PRAWE

PIWNICA 1 1

UWAGI

1. WSZYSTKIE DRZWI PŁASKIE,
2. DRZWI POKAZANO W WIDOKU
Z ZEWNĄTRZ,
3. ILOŚĆ I WYMIARY ZESTAWCZE
NALEŻY SPRAWDZIĆ I
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
4. KOLOR RAL STOLAKI: 7037

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

UWAGA:
Drzwi w piwnicy oraz na klatkach do komórek i
pom. techn. oznaczone "KI", należy wyposażyć w
kratkę wentylacyjną do drzwi przeciwpożarowych
mcr ISOTRANS:
- D1 (lewe)     - 1 szt.
- D1 (prawe)   - 2 szt.
- D13 (lewe)   - 4 szt.
- D13 (prawe) - 4 szt.
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