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BALUSTRADA - zestawienie słupków:
· słupek nr 1 - kształtownik kwadratowy gorącowalcowany

60x60x4mm - wysokość od posadzki 143cm - ilość - 1szt.
· słupek nr 2 - kształtownik kwadratowy gorącowalcowany

60x60x4mm  - wysokość  134cm - ilość - 1szt.
· słupek nr 3 - kształtownik kwadratowy gorącowalcowany

60x60x4mm - wysokość  141cm - ilość - 1szt.
· słupek nr 4 - kształtownik kwadratowy gorącowalcowany

60x60x4mm  - wysokość  147cm - ilość - 1szt.
· słupek nr 5 - kształtownik kwadratowy gorącowalcowany

60x60x4mm  - wysokość  171cm - ilość - 1szt.
· słupek nr 6 - kształtownik kwadratowy gorącowalcowany

60x60x4mm - wysokość  134cm - ilość - 4szt.
· słupek nr 7 - kształtownik kwadratowy gorącowalcowany

60x60x4mm  - wysokość  158cm - ilość - 4szt.
· słupek nr 8 - kształtownik kwadratowy gorącowalcowany

60x60x4mm  - wysokość  142cm - ilość - 4szt.
· słupek nr 9 - kształtownik kwadratowy gorącowalcowany

60x60x4mm  - wysokość  166cm - ilość - 3szt.

BALUSTRADA - zestawienie paneli:
· panel typowy a - ilość - 9szt.
· panel nietypowy b - ilość - 1szt.
· panel typowy spocznika c - ilość - 9szt.
· panel zamykający spocznik d - ilość - 1szt.

POCHWYTY - zestawienie :
· pochwyt typowy I - płaskownik 60x10mm - ilość - 8szt.
· pochwyt nietypowy II - płaskownik 60x10mm - ilość - 1szt.
· pochwyt nietypowy III - płaskownik 60x10mm - ilość -

1szt.

NALEŻY ZASTOSOWAĆ KLASĘ STALI S235
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panel balustrady
płaskowniki  60x10
prześwit pomiędzy

szczeblami 11cm
malowanie proszkowe na

kolor RAL 7037

słupek balustrady
nr 7

kształtownik kwadratowy
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kolor RAL 7037
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UWAGI:
1. Wmiary podano w centymetrach, poziomy podano w metrach
2. Rysunki czytać łącznie z projektami wszystkich branż
3. Przed przystąpieniem do prac montażówych należy wykonać
obmiary na budowie.
4. Wykonawca powinien wykonać projekt montażowy i uzgodnić
go z projektantami
5. Bezwzględnie należy zapewnić wysokość balustrad 1,10m w
stosunku do wykończonej posadzki
6. Wszystkie elementy należy ocynkować i malować proszkowo
RAL7037
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